Модель расчета разубоживания руды, приведенная в материалах Банковского ТЭО, не соответствует действующей в России методике, основанной на определении оптимального соотношения между потерями и разубоживанием как на контуре отбойки, так и на почве заходок при зачистке отбитой рудной массы.

По данным табл. 5.12 при общих запасах руды, добываемой очистными работами 909 т.т и добываемой руды с учетом разубоживания – 1000 т.т, величина разубоживания составляет (9%, что по мнению ВНИИ является величиной значительно заниженной. В материалах Банковского ТЭО не приведены данные о потерях руды, неизбежные при отбойке на сухой закладки и транспорте.

Обращает внимание, что запасы балансовой руды по данным табл. 5.10 характеризуются мощностями от 2,3 до 4м и более 4м. При этом отсутствует информация о наличии запасов тонких и маломощных рудных тел, отработка которых сопряжена со значительным разубоживанием руды.

Балансовые промышленные запасы месторождения, положенные в основу разработки проекта ВНИИ, 991,3 т.т (при бортовом содержании 4 г/т) характеризуются значительным разбросом величин мощностей рудных тел от тонких (0,8м) до средней мощности (3(20м) причем порядка 240 т.т запасов приурочено к мощностям (2м (ср. 1,4м).
Или

Геофизическими, биофизическими поисковыми работами масштаба 1:10 000, выделена аномальная  зона, интерпретирующаяся, как кварцево-жильная, в 250 м восточнее жилы 1, протяженностью более 400 м в интервале разведочных линий 55000-54500.
На горизонте штольни 1 в пределах выделенной аномалии горизонтальными скважинами, отбуренными из БК 4 и 9 (скв 142,147) в ходе предшествующих работ, вскрыта зона кварцевого прожилкования мощностью до 50 м с содержанием золота до 3,6 г/т, серебра 18,9 г/т на мощность 0,2 м и тектоническая зона дробления мощностью до 12 м.
В юго-западной части поисковой площади на южном продолжении западной группы жил выделена контрастная аномальная зона протяженностью 800 м с интерпретирующейся жильной природой. 
В южной части аномальной зоны в пройденной предшественниками канаве №429 в нижней части делювиальных свалов из стенки по кварцевым глыбам поперечным сечением до 40 см, зафиксировано содержание золота 5,6-7,0 г/т; горизонтальными буровыми скважинами №168,169 отбуренными в ходе предшествующих работ; вскрыта зона кварцевого прожилкования с содержанием золота по данным РРО 4-10 г/т, по канаве 281, пройденной в профиле скважины № 169 зафиксировано содержание золота до 0,4 г/т.

